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Produktiibersicht

Bestellmoglichkeiten
CE-Prod.-ID-Nr.: CE0476CR0108 | CE0476CR0122

Gerdtetyp Belastung Effizienzklasse Bestellnummer
SR90 7,74kw B S574

SR70 6,25kw B 815

SR50 4,34kw B S543

SR30 2,32kw C S541

POSTER

Geratetyp Belastung Effizienzklasse Bestellnummer
SP90 7,74kw A S606
SP70 6,25kw A S604
SP50 4,34kw B S602
SP30 2,32kw B S600

Zubehor im Lieferumfang enthalten:
Abgassytem (0,5m), Luftbefeuchtungsbehalter, Umstellsatz auf Erdgas, Raum-
thermostat programmierbar (wireless)

Gerdtetyp Belastung Effizienzklasse  Bestellnummer

SE45 4,60kw B S657
SE30 3,18kw B S639
SE18 1,87kw € S638

Eco SV

Gerdtetyp Belastung Effizienzklasse  Bestellnummer
SV45 4,60kw C S637
SV30 3,18kw C S636
SV18 1,88 kw D S635
Gerdtetyp Belastung Effizienzklasse  Bestellnummer
SC45 4,33kw D 1683
SC30 3,02kw D 1669
SC18 1,79kw D 1687

Zubehor im Lieferumfang enthalten:
Abgassystem (0,45m), Dusenumstellsatz auf Erdgas, Luftbefeuchtungsbehal-
ter, bei SV und SE Abdeckung fur die Leitung der Gaszufuhr

Alle Gerate sind fiir Fliissiggas und Erdgas geeignet.
Farbe: RAL9002, weil}

Zubehor optional:
Abgassystem (0,9m), Holzwanddurchfiihrung

Rufen Sie uns an unter:

Telefon 0340/ 571 11 30
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Dessauer Gaszellen GmbH
Orangeriestr. 39
06847 Dessau-RoRlau

Telefon +49 0340 5711130

Fax +49 03405711131
E-Mail: info@degaz.com

www.degaz.com
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Schon einfach
& warm

Gasheizautomat

Gasofen Gasraumheizer

AuRenwand-Gasheizer



/ BlUroraume

Office rooms

|

® Italkero

= forme di calore.

Eigenschaften

’ =
A power wireless

Das Gerét hat ein elegantes und funktionales Design und Ist
energiesparend. Die warme Luft stromt unten aus und verhin-
dert die Warmeschichtung in dem zu beheizenden Raum.
Sobald es eingeschaltet wird steht die Warme zur Verfiigung.
Echter Komfort dank Temperaturregulierung. Automatische
Modulation von Leistung und Konvektion

Okologische durch den NOx-verminderten Dreirohrbrenner.
Montage an nichttragenden Wanden ist mit dem Zubehor
,floor standing”. Raumheizer mit AuRenwandanschluss von
ITALKERO sind bestens geeignet fir die langfristige Beheizung
von Raumen. Die Abgase werden direkt nach AuRen abgefihrt
und die Verbrennungsluft von auRen herangefihrt.

Merkmale:

* AuBenwandanschluss (Abgassystem als Zubehor im Liefer-
umfang, Erweiterung moglich)

* Modulierende, thermostatische Leistungsregelung von
Min. 40% und Max. 100%

e Zundung und Flammeniberwachung, elektronisch

e Heizkorper aus Aluminium-Druckguss

* FuRfreie, hdngende Wandmontage

» Schadstoffreduzierte Verbrennung

* Verkleidung vorranig in Beige einbrennlackiert. Ander Fare-
ben nach RAL sind auf Anforderung moglich

o Luftbefeuchter im Lieferumfang

* Keine Frostprobleme und keine Energieverluste durch
,Stand by“-Schaltung

» Auf FlUssiggas eingestellt, Umstellsatz auf Erdgas liegt bei.

Wohnraume

Living rooms

) Italkero

= forme di calore.

Eigenschaften

g, o
N
power wireless

Das Gerat hat ein elegantes und funktionales Design und Ist
energiesparend. Die warme Luft stromt oben aus und erzeugt
eine angenehmen Warmluftverteilung in den zu beheizenden
Raum.

Sobald es eingeschaltet wird steht die Warme zur Verflgung.
Echter Komfort dank Temperaturregulierung. Automatische
Modulation von Leistung und Konvektion

Okologische durch den NOx-verminderten Dreirohrbrenner.
Montage an nichttragenden Wanden ist mit dem Zubehor
,floor standing” moglich. Raumheizer mit AuRenwandan-
schluss von ITALKERO sind bestens geeignet fir die langfristige
Beheizung von Raumen. Die Abgase werden direkt nach AuRen
abgefihrt und die Verbrennungsluft von aufRen herangefiihrt.

Merkmale:

¢ AuRBenwandanschluss (Abgassystem als Zubehor im Liefer-
umfang, Erweiterung maoglich)

¢ Modulierende, thermostatische Leistungsregelung von Min.
40% und Max. 100%

e Zindung und Flammeniberwachung, elektronisch

e Heizkorper aus Aluminium-Druckguss

* FuRfreie, hdangende Wandmontage

¢ Schadstoffreduzierte Verbrennung

¢ Verkleidung vorrangig in Beige einbrennlackiert. Andere
Farben nach RAL sind auf Anforderung moglich

¢ Luftbefeuchter im Lieferumfang

¢ Keine Frostprobleme und keine Energieverluste durch
,Stand by“-Schaltung

» Auf Flussiggas eingestellt, Umstellsatz auf Erdgas liegt bei.

Wochenendhaus

Tiny house

® Italkero

= forme di calore.

Eigenschaften

71y, 6 @
power On/ Off

Die vollelektronischen Raumheizer mit AuRenwandanschluss
im modernen Design vom Typ Eco SE von ITALKERO sind
bestens flr die schnelle Aufheizung von Raumen und fir
den Betrieb mit einer Zeitschaltuhr geeignet. Durch den
eingebauten Querstromlifter erfolgt eine Umwalzung der
Warmluft. Mit der elektronischen Ziindung und Flammen-
Uberwachung ist ein automatischer Betrieb moglich

Die Abgase werden direkt nach AulRen abgefiihrt und die
Verbrennungsluft von auRen herangefihrt.

Merkmale:

* AuBenwandanschluss, Abgassystem liegt als Zubehor bei

* Warmluftgeblase zur Umwalzung der Raumluft

¢ Modulierende, thermostatische Leistungsregelung von
min. 40% und max. 100%

e Heizkorper aus Aluminium-Druckguss

FuRfreie, hangende Wandmontage

Schadstoffreduzierte Verbrennung

Verkleidung wahlweise in Weil3 oder Beige einbrennlackiert

Elektronische Ziindung und Flammeniberwachung

¢ Kompakter Aufbau

o Luftbefeuchter im Lieferumfang

Elektroanschluss erforderlich.

Keine Frostprobleme und keine Energieverluste durch

,Stand by“-Schaltung

Auf Flissiggas eingestellt, Umstellsatz auf Erdgas liegt bei.

Camping
& Wintergarten

Eigenschaften

z> 6 @
power On / Off

Die Raumheizer mit AuBenwandanschluss vom Typ Eco
SVITALKERO sind bestens fir die schnelle Aufheizung von
Raumen geeignet. Durch den eingebauten Querstromlif-
ter erfolgt eine Umwalzung der Warmluft.

Die Abgase werden direkt nach AuRen abgefiihrt und die
Verbrennungsluft von aufRen herangefihrt.

Der Raumheizer Eco SV benotigt fir die Warmluftumwal-
zung einen Elektroanschluss. Dieser kann jedoch auch
ohne Strom genutzt werden.

Merkmale:

¢ AuRenwandanschluss, Abgassystem liegt als Zubehor bei
e Warmluftgebldse zur Umwalzung der Raumluft

* Modulierende, thermostatische Leistungsregelung von
min. 40% und max. 100%

Piezoziindung

e Heizkorper aus Aluminium-Druckguss

FuBfreie, hangende Wandmontage
Schadstoffreduzierte Verbrennung

Verkleidung wahlweise in Weils oder Beige einbrenn-
lackiert

Thermoelektrische Zindsicherung mit Zindbrenner

¢ Kompakter Aufbau

Luftbefeuchter im Lieferumfang

Elektroanschluss erforderlich

Keine Frostprobleme und keine Energieverluste durch
,Stand by“-Schaltung

Auf Flussiggas eingestellt, Umstellsatz auf Erdgas

liegt bei.

Wohncontainer

o Wohnwagen

® Italkero

= forme di calore.

Eigenschaften

A1 N 55 K

Die einfachen und kompakten Raumheizer mit Aulen-
wandanschluss von ITALKERO im modernen Design
sind bestens geeignet fir die langfristige Beheizung
von Raumen. Die Abgase werden direkt nach AufRen
abgefihrt und die Verbrennungsluft von aufRen heran-
gefibhrt.

Der Eco SC benotigt keinen Elektroanschluss.

Merkmale:
* Aullenwandanschluss,

Abgassystem liegt als Zubehor bei
¢ Modulierende, thermostatische Leistungsregelung
von min. 40% und max. 100%
Piezoziindung
¢ Heizkorper aus Aluminium-Druckguss
FuRfreie, hdangende Wandmontage
Schadstoffreduzierte Verbrennung
Verkleidung wahlweise in Weils oder Beige einbrenn-
lackiert
¢ Thermoelektrische Zindsicherung mit Zindbrenner
¢ Kompakter Aufbau
* Luftbefeuchter im Lieferumfang
¢ Funktion ist ohne Strom
Keine Frostprobleme und keine Energieverluste
durch ,Stand by“-Schaltung
Auf Flissiggas eingestellt, Umstellsatz auf Erdgas
liegt bei.



